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Rohnson:
Navod k pouZziti
BEZSACKOVY CYKLONOVY VYSAVAC

R-1205

Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouZivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalSi potfeby.
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrzovanim pokynl v této pfirucce,
zaruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrZenim pokyni psanych v manuélu. Nedbalé
pouzivani spotfebiCe neni v souladu s podminkami tohoto navodu.

Pfed pfipojenim spotfebiCe k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotfebiCe shoduje s elektrickym napétim
zasuvky.

Spotfebi€ pfipojujte pouze k Fadné uzemnéné zasuvce.

UPOZORNENI

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpe¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpe&im. Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotiebi¢ a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotiebiCem nesméji hrat.

Nepouzivejte spotfebic k jinym ucelim, nez pro které je uréen.

Spotfebi¢ neni uréen k ovladdani prostfednictvim programétoru, vnéjsiho
¢asového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouzivate nebo planujete ¢&isténi, vzdy ho vypnéte a
odpojte ze sitové zasuvky.

Nepouzivejte spotiebi€, pokud nefunguje spravné, byl upustén na zem,
poskozen nebo ponofen do vody. SpotfebiC s poSkozenou vidlici sitového
kabelu je zakézano pouZivat. V Zadném pfipadé neopravuijte spotfebi¢ sami.
Na spotfebii neprovadéjte zadné Upravy - vznika nebezpeli Urazu
elektrickym proudem. VeSkeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiCe svéfte
autorizovanému servisnimu stfedisku.

Neodpojujte spotfebi ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel - vznika
nebezpeci poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

Spotfebi¢ je ur€en pro pouziti v domacnosti. Neni uren pro pouziti ve
venkovnich prostorech & na mokrém povrchu.
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Zajistéte, aby se napajeci kabel nedotykal horkych povrchl. Vyhnéte se
kontaktu napajeciho kabelu s ostrymi hranami ¢i rohy, nepfivirejte jej do dvefi
a netahejte za néj. Nepfejizdéjte spotiebiCem pres napajeci kabel.

NeSlapejte na napdjeci kabel.

NepouZivejte v blizkosti vybudnych & hoflavych latek.

Nenechavejte spotfebic v provozu bez dozoru.

Nevysavejte vodu a hoflavé materialy.

Nevysavejte horky popel a cigaretové nedopalky.

Pred vysavanim odstrarite velké nebo ostré pfedméty z podlahy, aby nedoslo
k poSkozeni spotfebice.

Pokud dojde k ucpani nékteré &asti spotfebiCe, vypnéte jej a odstrarite
blokujici pfedmét.

Nepokladejte ani nepouzivejte spotiebic v blizkosti mist s vysokou teplotou.
Nepouzivejte pfisluSenstvi, které neni dodano vyrobcem.

Nikdy nepouZivejte spotfebi¢ bez nadoby na prach a fadné umisténych filtra!
Nedotykejte se spotfebite ani napajeciho kabelu mokryma rukama.
Uchovavejte spotfebi¢ v Cistoté. Odstrarite prach, chuchvalce vlasl a vSe, co
by snizilo proudéni vzduchu.

Pred odpojenim z el. sité spotfebi¢ vzdy nejprve vypnéte.

Udrzujte volné obleceni a vSechny ¢asti téla mimo dosah otvor( a pohyblivych
Casti spotfebice.

Pfi uklidu nepouZivejte hoflavé tekutiny, jako je napf. benzin a nepouZivejte
spotfebi v prostfedi, ve kterém se tyto latky nachazeji.

K manipulaci se spotfebiCem pouZivejte rukojet. Nikdy netahejte nebo
nezvedejte vysavac za napéjeci kabel.

Pfi navijeni napajeciho kabelu zp&t do spotfebice pfidrzujte zastréku.
Zabrarite pfekrouceni napajeciho kabelu.

Neponofujte spotfebi¢ ani napajeci kabel do vody nebo jinych tekutin.
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POPIS SPOTREBICE

Nogkwdd

Podlahova hubice s vysuvnym
kartaCem

Teleskopicka trubice

Regulace prutoku vzduchu
Rukojet hadice

Hadice

Néadoba na prach

Tlacitko pro uvolnéni nadoby
na prach

11.
12.
13.
14.

Tladitko ON/OFF

(zapnutolvypnuto)
Rukojet

. Tla€itko pro navijeni

napajeciho kabelu
Napajeci kabel

Hubice na ¢alounéni
Stérbinova hubice
Tlacitko pro vyprazdnéni
nadoby na prach
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MONTAZ TELESKOPICKE TRUBICE A PRISLUSENSTVI

Nasadte hadici do otvoru pro ukotveni saci
hadice, dokud nezacvakne. Chcete-li hadici
odstranit, stisknéte tladitka po strandch hadice a
vyjméte ji.

Pfipojte trubici k zahnutému konci hadice. g\g; %

Stisknéte zajistovaci mechanismus trubice a nastavte jeji délku smérem dol(.
Pfi uskladnéni spotfebice trubici zkratte na co nejkratSi délku.

Pripojte prisluSenstvi/podlahovou hubici k teleskopické
trubici.

PRISLUSENSTVi

Podlahova hubice s vysuvnym kartaéem
Podlahova hubice ma dvé moznosti pouZziti. Pro Cisténi ﬁ
tvrdych povrchd (parkety, plovouci podlaha, dlazba |
apod.) by mé! byt kartac vysunuty. L

Pro Cisténi kobercl by mél byt karta¢ zasunuty.
Stisknutim tlacitka na podlahové hubici nastavite kartac.

Stérbinova hubice

Stérbinové hubice je uréena pro (izké prostory
(rohy, listy, mista u radiatort atd.).
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Hubice na ¢alounéni

POUZITi SPOTREBICE

Nastavec k Cisténi prachu napf. z knih, rdmecku apod.
Je vhodny pro peclivé Cisténi Calounéného nabytku,
matraci, pol$tarl, zavésu apod.

Pfed pouzitim spotfebiCe nejprve odvirite dostatenou
délku napajeciho kabelu a zapojte spotfebi¢ do el.
sité. Maximalni délka kabelu pro odvinuti je oznaCena
Zlutou znackou (neprekracujte pfi odvijeni tuto délku).
Pro zapnuti ¢i vypnuti spotfebiCe stisknéte tlacitko
zapnuto/vypnuto.

Pomoci regulatoru vykonu nastavte pozadovany vykon sani.

Pro navinuti napéjeciho kabelu zpét do spotfebiCe stisknéte tlacitko pro
navijeni napajeciho kabelu a druhou rukou drZzte kabel tak, abyste zajistili
jeho spravné navinuti do spotfebie a zabranili jeho poSkozeni.

VYPRAZDNENI NADOBY NA PRACH

1.

2.

Nadobu na prach je tfeba vyprazdnit, pokud prach dosahne k rysce ,MAX",
nebo se snizi saci vykon.

Odpojte spotiebic¢ z el. sité. Stisknéte tlaCitko pro
uvolnéni nadoby a vyjméte ji ze spotfebice.

Nadobu drzte nad odpadkovym koSem a stisknutim tlacitka pro /-E ;
vyprazdnéni nadoby (viz obrazek) uvolnéte dno nadoby. ——=
Lehkym zatfepanim uvolnéte vSechny necistoty. Poté nadobu | I
uzaviete a vratte zpét do spotfebice. (S

oo o
Sy
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CISTENi HEPA FILTRU
1. Odpojte spotrebi€ z el. sité. Stisknéte tlacitko pro uvolnéni nadoby a vyjméte ji
ze spotfebice.

2. Nadobu otevrete otocenim vrchni ¢asti.

3. Vyjméte filtr, vyCistéte jej pod tekouci vodou a J,.,___ '
nechte zcela oschnout. NepouZivejte zadné Cistici =
prostredky.

4. Po vyCisténi vratte filtr zpét do nadoby na prach a
uzaviete ji. Poté nadobu umistéte zpét do
spotfebice.

Upozornéni: Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ bez tohoto
filtru!

v

ENi VZDUCHOVEHO FILTRU
Odpoijte spotfebi€ z el. sité.
Odstrarite kryt filtru (viz obrézek).
Omyjte filtr pod studenou tekouci vodou. Poté ho
nechte zcela oschnout. NepouZivejte zadné Gistici
prostiedky.

[of
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4. Vratte filtr a nésledné jeho kryt do spotfebice.
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CISTENi A UDRZBA
o Pfed CiSténim spotiebi¢ vzdy vypnéte a odpojte z el. sité.
o Vycistéte spotfebi¢ vihkym hadfikem. Zabrarte vniknuti vody dovnitf
spotfebice.
o NepouZivejte agresivni ani abrazivni Cistici prostfedky.
e Pred uskladnénim naviiite napajeci kabel do spotrebice.

TABULKA RESENi PROBLEMU

Problém PFi¢ina Reseni
Slabé sani Regulator pritoku vzduchu | Zaviete regulator pritoku vzduchu
je otevfeny
Objekt blokuje séani Zkontrolujte saci trubici, drZadlo,
saci hadici a hubici a odstrarite
blokujici pfedmét
Filtry nejsou spravné Zkontrolujte filtry a Fadné je
umistény nebo jsou umistéte do spotfebice
blokovany
Spotfebié Spotfebi¢ neni spravné Zkontrolujte, zda je zastréka
nefunguje zapojen do sité spravné zapojena. Zkontrolujte
také, zda je zasuvka v pofadku.
Zkontrolujte pojistky
Piskavy zvuk Nejedna se o zavadu Hluk po €ase sam zmizi
bé&hem prvnich
hodin provozu
Kryt se spravné | Nadoba na prach neni Zkontrolujte umisténi nadoby na
nezavre spravné umisténa prach
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pfikon 800 W

Zmény textu a technickych Gdaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komundlniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na urena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské

unie nebo jinych evropskych zemich mlZete vratit své vyrobky mistnimu

prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pom(Zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by

mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadu.

c Tento vyrobek splfuje veSkeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na

néj vztahuji.




