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Rohnson:

Navod k pouZziti
RYCHLOVARNA KONVICE
R-766

Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potfeby.
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrzovanim pokynl v této pfirucce,
zaruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrZenim pokyni psanych v manuélu. Nedbalé
pouzivani spotfebice neni v souladu s podminkami tohoto navodu.

Pfed pfipojenim spotfebiCe k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti
uvedené na typovém Stitku spotfebiCe shoduje s elektrickym napétim
zasuvky.

Spotfebi€ pfipojujte pouze k Fadné uzemnéné zasuvce.

UPOZORNENI

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpe¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpe&im. Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotiebi¢ a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotiebiCem nesméji hrat.

Nepouzivejte spotfebic k jinym ucelim, nez pro které je uréen.

Spotfebi¢ neni uréen k ovladdani prostfednictvim programétoru, vnéjiho
¢asového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouzivate nebo planujete ¢&isténi, vzdy ho vypnéte a
odpojte ze sitové zasuvky.

NepouZivejte spotiebi€, pokud nefunguje spravné, byl upustén na zem,
poSkozen nebo ponofen do vody. SpotfebiC s poSkozenou vidlici sitového
kabelu je zakézano pouZivat. V Zadném pfipadé neopravuijte spotfebi¢ sami.
Na spotfebii neprovadéjte zadné Upravy - vznika nebezpeli (razu
elektrickym proudem. VeSkeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiCe svéfte
autorizovanému servisnimu stfedisku.

Neodpojujte spotfebi ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel - vznikd
nebezpeci poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

Na sitovy kabel nepokladeijte t&zké pfedméty. Dbejte na to, aby sitovy kabel
nevisel pfes okraj stolu nebo aby se nedotykal horkého povrchu spotiebice.
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Spotrebi€ vypnéte a odpojte z el. sité vzdy pfed nalévanim a vylévanim vody.
Nepouzivejte spotfebi¢ nad horkymi povrchy nebo v blizkosti zdroji tepla,
jako jsou napf. plynové &i elektrické horfaky, trouba apod.

NepouZivejte v blizkosti vybusnych ¢i hoflavych plynd.

Tento spotfebi€ je ur€en pro pouZiti v domacnosti. Neni ur€en pro pouZiti ve
venkovnich prostorech.

Spotrebi¢ umistujte pouze na stabilni, rovny a suchy povrch.

Do konvice lijte pouze studenou vodu.

MnoZstvi vody v konvici nesmi piekrocit oznaceni ,MAX" (v opaném pfipadé
muze z konvice pfi ohfevu tryskat horka voda).

Pfed zapnutim spotfebie se vzdy ujistéte, zda je viko fadné zavfeno.
Neotvirejte viko béhem ohrevu vody, ani dokud je voda horka, aby nedoSlo
k opafeni.

Nezapinejte konvici, jestlize je prazdna (bez vody).

Nedotykejte se horkého povrchu spotfebiCe. VZdy pouZivejte jen rukojet a
tladitka. Vyhnéte se kontaktu s horkou péarou.

Dbejte zvySené opatrnosti pfi manipulaci s konvici naplnénou horkou vodou.
Horkou vodu nalévejte pomalu a opatrné.

Dbejte zvySené opatrnosti pfi opétovném pinéni jesté horké konvice.
PouZzivéate-li konvici na dfevéném povrchu, pouzijte ochrannou podlozku.
Spotfebi¢ postavte nalevkou sméfujici od stén i skfini, aby nedoSlo k
poSkozeni vychazejici parou.

Nezvedejte konvici za viko.

Pfed sejmutim konvice ze zakladny se ujistéte, Ze je vypnuta.

Pred odpojenim z el. sité se nejprve ujistéte, Ze je spotrebiC vypnuty.
Neponofuijte spotiebié do vody ¢i jiné kapaliny.

Konvici pouZivejte jen s dodavanou zékladnou.

Pokud spotfebi¢ deldi dobu nepouzivate, osuste jej a uskladnéte na suchém
misté pfi pokojové teploté.

Pozn.: Konvice je vybavena filtrem k zadrZzovani vapenatych usazenin s cilem
zamezit kontaminovani S&lku usazeninami. Vapenaté a jiné usazeniny nejsou
pfedmétem reklamace, jedna se o kvalitu vody.
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POPIS SPOTREBICE

NoakrwnPE

Tlacitko pro otevfeni vika
Viko

Vylevka

Tlacitko ON/OFF

Rukojet

Svételna indikace provozu
Zé&kladna

POUZITi SPOTREBICE

Pfed prvnim pouzitim naplfite konvici vodou (max. 1,7 litru) a nechte pfevafit.
Vodu vylijte a jesté jednou postup zopakuite.

Povrch konvice otfete vihkym hadfikem.

Zakladnu konvice umistéte na suchy a rovny povrch.

Nalijte do konvice poZzadované mnoZstvi vody a zaviete viko. Hladina vody se
musi pohybovat mezi 0,51a 1,7 .

Umistéte konvici na zakladnu a zapojte ji do el. sité.

Ujistéte se, Ze je viko fadné zaviené, a zapnéte spotfebi¢ pfepnutim tlacitka
Zapnuto/vypnuto.

Jakmile je voda uvafend, konvice se automaticky vypne.

Pozn.: Ujistéte se, Ze tlaCitko zapnuto/vypnuto neni ni¢im blokovano a viko je
fadné zaviené, jinak nedojde k automatickému vypnuti konvice.

Ohiev vody muzete kdykoli zastavit pfepnutim tlagitka do pozice vypnuto.

Pro opétovny ohfev vody vyckejte 15-20 vtefin, nez konvice zchladne a bude
MOoZné ji znovu zapnout.
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CISTENI A UDRZBA

Pfed CiSténim nebo uskladnénim vzdy odpojte konvici zel. sité a nechte
vychladnout.

K Cisténi vnéjSich Casti varné konvice pouzijte vihky hadfik nebo houbicku.
Pro odstranéni skvrn pouzijte hadfik navihceny ve slabém roztoku neutralniho
kuchyriského saponatu.

K Cisténi podstavce pouzivejte pouze suchy hadfik.

Konvici a jeji podstavec nikdy neponofujte do vody €i jinych kapalin.

K Cisténi varné konvice nikdy nepouZivejte abrazivni materialy (napf.
draténku) ani agresivni Gistici prostfedky.

K odstranéni vapenatych usazenin mlzete pouzit napriklad tyto zpusoby:

3)

b)

Pozn.:

8 % bily ocet, bézné dostupny v obchodech - konvici naplfite %2 | octa a
nechte jej odstat bez vafeni po dobu dvou hodin. Poté varmnou konvici
vyprazdnéte a pred dalSim pouzitim v ni nechte 4 - 5x prevaiit Cistou vodu.
kyselina citronova — ve varné konvici pfevarte %2 | vody, do pfevarené vody
pfidejte 30 g kyseliny citrénové a nechte ji odstat asi po dobu 30 min. Poté
varnou konvici vyprazdnéte a pred dalSim pouzitim v ni nechte 4 - 5x prevafit
Cistou vodu.

Pokud méte silné vapenitou vodu, vodni kdmen se usazuje Castéj,

doporuéujeme Eistit konvici alespoi 1x za mésic.
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pikon 2000 W
Objem nadoby 1,71

Zmény textu a technickych Udaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do béZného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na uréend sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
I Unie nebo jinych evropskych zemich muZzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pom(Zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadu.

C Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic EU, které se na
néj vztahuii.




